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Zakladni informace

Utilita je urc¢ena pouze pro MFC verze 2 a vyssi. JedniCkové
verze MFC byly testovaci a véci okolo utilit jesté nebyly poradné
vyreseny.

U utility je pFilozen jeji zdrojovy text ve formatu do Promethea
(maska p *.b). Mate tak moznost podivat se, jak to vlastné
funguje a vétsi sanci k tvorbé své vlastni a funkéni utility. Pokud
hodlate v tomto zdrojaku néco ménit (opravit, vylepsit atd.), pak
pamatujte, Ze je slusnost informovat o tom ptivodniho autora
(zvlasté, kdyz to pak hodlate Sirit dal).

Kdybyste nahodou zapomnéli, tak utilita se do MFC nahrava
stiskem SS+U a spousti se klavesou 3 nebo U.

Utilita je uloZzena v paméti pocitace pouze docasné. MFC
utilitu za urditych okolnosti (kopirovani soubortl) maze a je tedy
treba ji pak nahrat znovu.

Je mozné pracovat pouze s JEDNOU konkrétni disketou
a mechanikou. Nejde Ccist soubory napf. z mechaniky A
a zapisovat je na B. Nelze ani pouZit 2 r(zné diskety na stejné
mechanice (tj., Ze z jedné diskety by se cetlo a na druhou se
zapisovalo). Pokud disketu béhem prace v utility moédu
vyménite za jinou, nasledky mohou byt katastrofické
(v nejhorsim pripadé az ztrata veskerych dat na disketé)!

Zapis dat (podprogram U_WBYTE) funguje pouze na zx
disketé. Toto omezeni Ize vSak obejit tak, Ze se soubor zkopiruje
Z pc na zx disketu a budete pracovat tam (napf. u konverze
TAP2files).
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u@LOAD

(c)2003 MTs, Sweet Factory

Tato utilitka vznikla na prani TAUa a za podpory Sweeta (poslal
mi kus ukazkového zdrojadku z Toolse). Jde u prevod soubord
z magnetofonové kazety na disketu. Funguje pouze na 128K.

U@load dokaze nahrat
z kazety az 65536 bytes
: : dlouhy soubor (vcetné
From 43l (vodniho flagu a
konec¢ného XORu). Jelikoz
se pracuje s takovym
velkym objemem dat,
neni mozné  vystacit
s paméti, kterou vyhradil
utilité MFC. Utilita se

H@@@ ----RLED . Ly X7
LT EEEL proto po svem  spusteni

sama presune do druhé
tfetiny obrazovky a rezervuje si 4 stranky 128icky (¢. 19, 20, 22,
23) pro data z kazety.

Program neustale skenuje signal z magnetofonu a snazi se néco
"chytit" (at uz hlavickového, ¢i bezhlavickového). Kazdy spravné
nahrany soubor se ulozi na disketu. Tape errory se nehlasi!
Dojde-li k chybé&, cely proces ze zinicializuje znovu.

Pokud je chycena hlavicka (blok o délce 17 bytes s nulovym
bodyflagem), informace z ni se vypisi do edita¢niho radku
a oCekava se blok dat, ktery k ni patfi (tzn. bude se nahravat
presné tolik bytes, kolik udava hlavicka souboru). Je-li chycen
bezhlavickovy blok, nahrava se az do doby dokud signal neni
n&jak prerusen. Chybovost (xor test) nahrdvanych blokl se
provadi uz pfi nahravani (Casu je dost a alespon to pak na konci
nebrzdi).
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Bezhlavickové bloky jsou pojmenovavany BODY ??.H, kde misto
otazniku je A0-Z9 (poradové Cislo). Bodyflag bezhlavickového
souboru je ukladdn na offset 19 do DIR (u MDOSu takové
nepsané pravidlo). Proto i kdyZz soubor rlzn& prejmenujete,
zménite pFiponu, zkopirujete atd., aplika¢ni programy
(napf. utilita u@TAP) vzdy budou védét, ze soubor je
bezhlavi¢kovy a podle toho se taky zachovaji.

Pokud nastane prfi ukladani na disketu néjaka chyba, utilita se
vrati do MFC. MlzZe se Vam tak stat, ze naposled ukladdany soubor
nebude zcela v poradku (nebude cely). Takovyto soubor poznate
podle toho, Ze nebude mit nastaven 2zadny atribut
(HSAPRWED) a také by mél byt vzdy na posledni pozici ve vypisu.

Po celou dobu je pristrankovana diskova ROM. Utilita ma vlastni
podprogramy pro praci s magnetofonem a nevyuziva nic
z klasické ROM. V emulatorech na PC proto nikdy fungovat
nebude. BohuZel. Jiny zplsob totiZ neni (pfi zachovani max bloku
65536 bytes) mozny.

BREAK/SPACE navrat do MFC

Chybova (a jind) hlaseni:

Zprava (hlaska) ‘ Vyznam
|
Chyba pfi praci s disketou. Objevi se také, kdyz je

Disk I/O ! 2 )
s /0 error vloZena pc disketa.

Skenovani signalu z magnetofonu (pfip. probiha

Loading. .. nahravani bezhlavickové bloku).

You need 128K! Utilita funguje pouze na 128K.

Pozn.: XOR dat se na ZXS hodné pouzZiva pro detekovani chybovosti. BohuZel
neni to Uplné nejdokonalejsi — Sance, Ze dojde k omylu a chybny soubor bude
povazovan za spravny, tu je (pfesné 0,39%).
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