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Za kladnı informace 
 
 
Utilita je urcena pouze pro MFC verze 2 a vyssı. Jednickove 
verze MFC byly testovacı a všci okolo utilit jestš nebyly pora dnš 
vyreseny. 
 
U utility je priloz en jejı zdrojovy  text ve forma tu do Promethea 
(maska p *.b). Ma te tak moznost podıvat se, jak to vlastnš 
funguje a vštsı sanci k tvorbš sve vlastnı a funkcnı utility. Pokud 
hodla te v tomto zdroja ku nšco mšnit (opravit, vylepsit atd.), pak 
pamatujte, ze je slusnost informovat o tom puvodnıho autora 
(zvla stš, kdyz to pak hodla te sırit da l). 
 
Kdybyste na hodou zapomnšli, tak utilita se do MFC nahra va  
stiskem SS+U a spoustı se kla vesou 3 nebo U. 
 
 
Utilita je uloz ena v pameti pocıtace pouze docasne. MFC 
utilitu za urcitych okolnostı (kopırova nı souboru) maze a je tedy 
treba ji pak nahra t znovu.  
 
Je moz nó pracovat pouze s JEDNOU konkrótnı disketou  
a mechanikou. Nejde cıst soubory napr. z mechaniky A  
a zapisovat je na B. Nelze ani pouzıt 2 ruzne diskety na stejne 
mechanice (tj., ze z jedne diskety by se cetlo a na druhou se 
zapisovalo). Pokud disketu behem pra ce v utility modu 
vymenıte za jinou, na sledky mohou by t katastrofickó  
(v nejhorsım prıpade az  ztra ta veskery ch dat na diskete)! 
 
Za pis dat (podprogram U_WBYTE) funguje pouze na zx 
diskete. Toto omezenı lze vsak obejıt tak, ze se soubor zkopıruje 
z pc na zx disketu a budete pracovat tam (napr. u konverze 
TAP2files). 



u@LOAD (manua l 03.08.2003) http://mts.web.wo.cz 
 

 

 
 

- 3 - 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

u@LOAD 
 

(c)2003 MTs, Sweet Factory 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Tato utilitka vznikla na pra nı TAUa a za podpory Sweeta (poslal 
mi kus uka zkoveho zdroja ku z Toolse). Jde u prevod souboru  
z magnetofonove kazety na disketu. Funguje pouze na 128K. 
 

U@load doka ze nahra t  
z kazety az  65536 bytes 
dlouhy  soubor (vcetnš 
ťvodnıho flagu a 
konecneho XORu). Jelikoz 
se pracuje s takovym 
velkym objemem dat, 
nenı mozne vystacit  
s pamštı, kterou vyhradil 
utilitš MFC. Utilita se 
proto po svem spustšnı 
sama presune do druhe 

tretiny obrazovky a rezervuje si 4 stra nky 128icky (c. 19, 20, 22, 
23) pro data z kazety. 
 
Program neusta le skenuje signa l z magnetofonu a snazı se nšco 
"chytit" (aň uz hlavickoveho, ci bezhlavickoveho). Kazdy spra vnš 
nahrany soubor se ulozı na disketu. Tape errory se nehla sı! 
Dojde-li k chybš, cely proces ze zinicializuje znovu. 
 
Pokud je chycena hlavicka (blok o delce 17 bytes s nulovym 
bodyflagem), informace z nı se vypısı do editacnıho ra dku  
a oceka va  se blok dat, ktery k nı patrı (tzn. bude se nahra vat 
presnš tolik bytes, kolik uda va  hlavicka souboru). Je-li chycen 
bezhlavickovy blok, nahra va  se az do doby dokud signa l nenı 
nšjak prerusen. Chybovost (xor test) nahra vanych bloku se 
prova dı uz pri nahra vanı (casu je dost a alespon to pak na konci 
nebrzdı). 
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Bezhlavickove bloky jsou pojmenova va ny BODY   ??.H , kde mısto 
otaznıku je A0-Z9 (poradove cıslo). Bodyflag bezhlavickoveho 
souboru je ukla da n na offset 19 do DIR (u MDOSu takove 
nepsane pravidlo). Proto i kdyz soubor ruznš prejmenujete, 
zmšnıte prıponu, zkopırujete atd., aplikacnı programy  
(napr. utilita u@TAP) vzdy budou všdšt, ze soubor je 
bezhlavickovy a podle toho se taky zachovajı. 
 
Pokud nastane pri ukla da nı na disketu nšjaka  chyba, utilita se 
vra tı do MFC. Muze se Va m tak sta t, ze naposled ukla dany soubor 
nebude zcela v pora dku (nebude cely). Takovyto soubor pozna te 
podle toho, ze nebude mıt nastaven z a dny  atribut 
(HSAPRWED) a take by mšl byt vzdy na poslednı pozici ve vypisu. 
 
Po celou dobu je pristra nkova na diskova  ROM. Utilita ma  vlastnı 
podprogramy pro pra ci s magnetofonem a nevyuzıva  nic  
z klasicke ROM. V emula torech na PC proto nikdy fungovat 
nebude. Bohuzel. Jiny zpusob totiz nenı (pri zachova nı max bloku 
65536 bytes) mozny. 
 
 
BREAK/SPACE na vrat do MFC 
 
 
 

Chybova  (a jina ) hla senı: 
 

Zprava (hlaska) Vy znam 

Disk I/O error! Chyba pri praci s disketou. Objevı se take , kdyz  je 
vlozena pc disketa. 

Loading... Skenovanı signalu z magnetofonu (prıp. probıha 
nahravanı bezhlavic kove  bloku). 

You need 128K! Utilita funguje pouze na 128K. 

 
 
Pozn.: XOR dat se na ZXS hodne  pouzıva  pro detekovanı chybovosti. Bohuzel 
nenı to uplne  nejdokonalejsı ý  sance, ze dojde k omylu a chybny  soubor bude 
povazovan za spravny , tu je (presne  0,39%). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mts.zxs@tiscali.cz 

ICQ: 144264603 
(pripomınky jsou vıta ny) 
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