Pripojeni tiskarny II1
(virtualni tisk)

Aneb jak dostat texy z Desktopu do PDF? Nebudeme si
namlouvat, ze v roce 2020 jesté¢ nékdo v DESKTOPu pise
manudly. Kazdy to udéla radéji na PC kde to je mnohem
komfortngjsi. Jak vSak prevést staré véci, které jsou jenom
v DESKTOPu (¢i jiném ZX editoru) do PC formatu?

Moznosti jsou. Tieba konvertor desktop2notepad nebo
desktop2html, ¢i fyzické vytisténi na ZXS a nasledné
i vypadal pfesné¢ jako v DESKTOPu (tj. véetné fontt,
obrazkli a zarovnani) a nechcete nad pfevodem stravit
mladi (nebo v naSem svété uz spise staii), pak ¢téte dale.

wr, *°

nacitat kod uréeny piimo pro tiskarny a udélat zngj
dokument. Napt. Printfil, QPCPrint, DosPrinter. ZvIasté
posledni jmenovany DosPrinter (autor: Bojan Banko,
http://dosprinter.net/) je naprosto fantasticky, protoze umi
(krom¢& mnoha jinych véci) i ESC/P grafiku a to jak 9ti tak
24jehlickovych tiskaren. Timto je do puntiku splnén
pozadavek, ze dokument musi odpovidat formatovani
Desktopu.

Polovina problému je tedy vyieSena. Jak vSak programu
dodat ta surova tiskova data? Na ZXS nemame ovladace
s volbou ,.tisk do souboru* (alespon tedy o z&dném nevim),
takze musime jit cestou upravy ovladace. Nejlépe
samoziejmé takového, jehoz zdrojové texty mame, tedy
naptiklad DTPprintG.

Uprava ovladade je v§ak pomérné naro¢na. Nevime totiz
predem, kolik téch tiskovych dat z onoho textu vlastné
bude. D4 se to sice zjistit dvojim prichodem — poprvé
tisknout do ,luftu“ a podruhé uz naostro ulozit piesnou
délku... jenze stejné je problém kam ta data ukladat. Do
paméti ZXS to s Desktopem povazuji za nemozné (alespoinl
tedy u 48K, jako 128K utilitat+ by to snad realizovatelné
byt mohlo). Takze z toho plyne nejlépe rovnou ukladat na
médium, coz vSak vyzaduje znalost opera¢niho systému a
jeho obsluhujicich rutin ve strojovém kodu. V MDOSu je
to 1 sosetfenim vSech chybovych stavii na nékolik
dlouhych vecerd...

Avsak kdyZz se smifime stim, Ze pouzijeme PomoCny
nastroj (PC), pak v emulatoru miizeme dosdhnout naseho
cile relativné snadno. Emulator RealSectrum umi
zapisovat data zemulovanych paralelnich portd
emulovanych ZXS pocitacii do souboru. Ma na to volbu
ALT+F3. Neptijemné ale je, ze RS neumi emulovat
8255ku. Zato vSak umi paralelni port ruského scorpiona a
my zase zname figl jak provozovat syst¢ém MDOS 1 pod
scorpionem. TakZe nakonec nam bude stacit zména jen par

bajtt v tiskovém ovladaci Desktopu a hura, soubor bude na
svete!

Scorpion ma paralelni rozhrani zapojené takto:

65501 (#FFDD) bit0-7 DATA
8189 (#1FFD) bit5  STROBE
254 (#FE)  bit7  READY

Nasledujici drobné uprava v kodu pro odeslani bajtu do
tiskdrny nam tedy umozni tisk na paralelnim portu ruského
scorpiona:

A OUT ex af,af’ ;ulozime A
WAIT call 8020 ;test na BREAK
jp nc, ... ;BREAK stistén (=pryc¢)
in a, (254) ;je READY tiskérna?
bit 7,a ;BUSY je na 7bitu 254ky
jr nz,WAIT ;Cekej dokud neni READY
ex af,af" ;obnov A
1d bc, #FFDD ;DATA port je 65501
out (c),a ;8up s daty na néj
1d a, #20 ;nastavit bit 5
1d bc, #1FFD ;portu 8189
out (c),a ;je tam STROBE
nop ;pauzicka na
nop ;vyzvednuti byte tiskarnou
XOor a ;vynulovat bit 5
out (c),a ;signalu STROBE
ret

Jen pozor, Ze Scorpion pouziva také bity 0, 1, 3 a 4 portu
8189. Pro nase tucely tisku z Desktopu pod emulatorem
Real Spectrum by ale mély zistat nulové. Dalsi véc je, Ze
tak, jak je to vySe napsané, je to mnohdy nepouzitelné,
nebot’ vétSinou je tfeba mit na vystupu stejné hodnoty
registri jako na vstupu (zélezi samozfejmé na konkrétnim
ovladaci jak je napsany). Lépe tedy takto:

A OUT 1d (REG_A+1),a ;uloZime A pfes pamét
WAIT  call 8020 ;byl stidtén BREAK?

ip nc, ... ;ano = skok pry¢

in a, (254) ;je tiskarna READY?

bit 7,a ;BUSY je na 7bitu 254ky

jr nz, WAIT ;Cekej dokud neni READY
REG A 1d a,0 ;zde A ulozi zavolani A_OUT

push af ;A a BC uloZime na

push bc ;zasobnik

1d bc, #FFDD ;DATA port je 65501

out (c),a ;8up s daty na néj

1d a, #20 ;nastavit bit 5

1d bc, #1FFD ;portu 8189

out (c),a ;je tam STROBE

nop ;pauzicka na

nop ;vyzvednuti byte tiskarnou

XOor a ;vynulovat bit 5

out (c),a ;signalu STROBE

pop bc ;BC a A obnovime ze

pop af ;zasobniku

ret

Takto je podprogram zcela univerzalni pokud nevime,
jak je ovladac jako celek napsany (zda miizeme/nemizeme
meénit registry). Inicializacni proceduru (call INIT)
s hodnotou pro 8255 mlizeme (musime) pochopitelné zcela
vypustit. Pfesn¢ takovouto upravu jsem tedy udélal v utilité
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DTPprintGS (S jako scorpion). Jinak je utilita shodna
s DTPprinG.

A funguje to! Sice tisk z Desktopu jede na dneSni vkus
docela pomalu (oproti tomu zavrhnutému feSeni s primym
ukladanim uz na stran¢ ZXS) a nedélame jej na skutecném
ZXS nybrz na PC vemulatoru, ale cile jsme dosahli
s naprosto minimalnim tsilim.

Nakonec upozornim, ze program DosPrinter je tieba ve
windows spustit takto: DOSPrinter.exe /9PIN /tray
(parametr /9pin vynuti 9ti jehlickové mody, default je totiz
24jehlickova grafika; a parametr /try vlozi DOSPrinter
jako ikonku do ,,systray®, tj. vpravo dole vedle hodin a
dalsich systémovych ikon.

Detailni popis jak pfimét scorpiona k bezproblémoveé
praci s MDOSem naleznete ve F.A.Q na mém webu
(...prostg je tieba jej pouzivat se zdvojenou ROM 48K...)

Pteji Vam spoustu hezkych prevedenych dokumenta!

- MTs -

PS: Timto zdravim Chipal28, ktery mne s potiebou
prevodu dokumenti oslovil a zaroven inspiroval.
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